




(下を通す)

ﾎﾞﾙﾄ(M10×65、17mm頭)

ナット(M10、17mm頭)

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ

6ケ所のボルトナットをしっかりと締め込んで下さい。

ポール

(大きい穴に合わせる)

(ポールの上部の穴の位置に注意して

組立ててください。)

ポール穴位置
(前寄り)

1.キャスタースタンドの組立

組立方法

図のようにプレートの位置を合わせ、



2．バランスウエイトをそっと差し込む。

バランスウエイト

(後ろに少し倒しながら差し込むと

ゆっくり入れることができます。)

3.図のようにスライドを差し込んで

ﾛｰﾗｰﾌﾞﾗｹｯﾄ

スライド

ノブボルト

ナット

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ

ボルト

ﾉﾌﾞﾎﾞﾙﾄで止め、その後

ﾛｰﾗｰﾌﾞﾗｹｯﾄを取り付ける。

4.ワイヤーを静かに引っ張り降ろし、

リングキャッチでスライドに取り付ける。

ﾘﾝｸﾞｷｬｯﾁ

スライド

ノブナット

乾燥機バンク

5.乾燥機ﾊﾞﾝｸを取り付けて
図のようにノブナットで締める。
ｺﾈｸﾀｺｰﾄﾞA,B,Cを取り付ける。

ｺﾈｸﾀｺｰﾄﾞ
(A,B,C)
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カーボンヒーター(200V/1000W)
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電源ｺｰﾄﾞ

ｷｬﾌﾟｺﾝ

ﾒｲﾝｽｲｯﾁ

60分タイマー

ｺﾝﾄﾛｰﾙBOX
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キャスタースタンドAssy

ポール

ワイヤー

上下固定用ノブボルト

バンク両端ノブボルト

(M8×27)

(M10×20)

ﾎﾞｰﾙｷｬｽﾀｰ(ｽﾄｯﾊﾟ付)

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ

アーム

ノブナット
(M10)

ﾋｰﾀｰｽｲｯﾁ
スイッチBOX

約650

バランスウエイト

ﾘﾝｸﾞｷｬｯﾁ

ｽﾗｲﾄﾞAssy

ﾎﾞｰﾙｷｬｽﾀｰ

各部の名称及び寸法図

ヒーターガード

ヒーターバンク
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