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上下固定用ノブボルト

リングキャッチローラー

２．ワイヤーをローラーを通して引っ張り、

　　スライドのリングキャッチにつなぐ。

スライドの上下固定用ノブボルトを締める。

本体バンク

ポール
スライド

スタンド

おもり

１．ポール、スライド、スタンドを床に置き、ポールにおもりを差し込んで
ワイヤーを引き出す。ローラーブラケットをポールに取り付けてワイヤーを

通し、ポールをスライドに通してスタンドに差し込む。

コネクタ２個を取り付ける。

ｺｰﾄﾞﾌｯｸを取り付ける。

ｺｰﾄﾞﾌｯｸ

ボルトナット（４箇所）

本体バンクをノブナットで取付ける。

３．本体を起こし、スタンドのボルトナット4箇所を締める。
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キャスタースタンド組立図

ノブナット

コネクタ（２個）

組立方法
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ボールキャスター

ボールキャスター(ストッパ付)

コネクタBOX

ヒータースイッチ

センターノブナット
カーボンヒーター

(100V/600W×4本)

ヒーターガード

ヒーターバンク

上下用ノブボルト(M10*20)

メインスイッチ

各部の名称及び寸法図



1.　電源プラグを差し込んで下さい。

　　    注意　安全のため、15A 以上のブレー力ーをご使用下さい。

2.　乾燥機をセットして下さい。（対象物との距離は 50 ～ 60cm が適当です。）

3.  メインスイッチを ON(I) にして、タイマーを希望の時間にセットして下さい。

        注意　タイマーの時間セットはツマミを一度多めに回した後、

   　         戻して希望時間にセットして下さい。

4.  使用したいヒーターバンク裏のヒータースイッチを ON(I) にして下さい。

　　ヒーターが点灯して乾燥がスタートします。ボリュームコントローラーでヒーターの出力を

　　無段階で調整できますので、好みの強さに調整して下さい。

５．タイマーがゼロになると自動的に電源が切れます。

　　乾燥終了後はメインスイッチを OFF(O) にして、電源コンセントを抜いて下さい。

使用方法

仕様書

     ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸｷｭｰﾌﾞ　
CBQ-2221
単相200V

10m(4P20Aﾌﾟﾗｸﾞ付)　
　　ｶｰﾎﾞﾝﾋｰﾀｰ　100V-600W・・4本
無段階可変　　2.4kW　（最高出力時12Ａ）

寸法 Ｗ1000mm×Ｈ400mm
角度　　　　　　　　　　左バンク・・・上下１８０°
　　　　　　　　　　　　　右バンク・・・上下１８０°

　　　　　　　　　　　　  機能          　　保護ガード・バンク全体360°回転
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　寸法 幅580mm×奥行600mm
　　　　　　　　　　　　　高さ 全高2,000mm

キャスター 　　50Φボールキャスター
無段階ボリューム

ゼンマイ式６０分タイマー
Ｗ1100mm×Ｈ500mm(距離400mm時)

18kg
照射面積
総重量

バンク

スタンド

使用電球
規定出力

コントロールボックス
タイマー

名称
形式
電源
コード長
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