
 

バンパーサポートスタンド BSS-1 
 
 
 
 
          

 
 
                              105mm 

                                                                220mm 
 
 
 
            770mm 

                     自在吸盤 

ﾒｲﾝｱｰﾑ  1070～1975mm               80Φ×2   

860～1540mm     近年のフロントバンパーやリアバンパーは、 

555mm                                     ｱﾝﾀﾞｰｱｰﾑ   車両の大型化(3 ナンバー化)やファッション 

400mm                                         性により、形状が大きくなって来ています。 

              860mm       その為、その脱着も一人では作業が出来なく 

805mm        ｷｬｽﾀｰ           なってきているのが現状です。 

＜＜特長＞＞         

１. サイドが長いリアバンパーやセンサー付リヤバンパーはもちろんの事、大型フロント

バンパーやフォグランプ付きフロントバンパー等が装着できます。 

２. フォグランプ等の配線等が繋がっていても、簡単に取付け取外しが出来る。 

３. 取外す時、バンパーの実際の取付け調整位置と方向のままセッティングをしますので、 

   補修及び新品交換後は簡単に取付けられるのです。 

＜＜バンパー取付け取外し方法＞＞ 

① 本機のアンダーアーム（上写真下段）をバンパー底面を受ける位置に固定します。 

② メインアームの両端の自在に動く吸盤でしっかりとバンパーを保持します。 

③ バンパー取付ネジ及び配線を取付け取外しをすけば簡単に、脱着ができます。 

  ＊このスタンドで取外し位置をキープしておけば、取付け時は大変簡単に装着できます。 
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