
アクアドライガンアクアドライガン ADGADG--1BV1BV

新発売のお知らせ新発売のお知らせ

■特徴■特徴

１．１．少ないエアを増幅し、多くのエアを噴出できます。少ないエアを増幅し、多くのエアを噴出できます。

２．２．乾燥速度の遅い、水性塗料に最適です。乾燥速度の遅い、水性塗料に最適です。

３．３．溶剤系塗料の乾燥においても、使用できます。溶剤系塗料の乾燥においても、使用できます。

3分8分15分フラッシュオフ時間

アクアドライガン

使用時

温風乾燥時

(60℃)

自然乾燥時

(20℃)

条件

390L/min0.1MPaADG-1BV

空気使用量
標準仕様圧

力
形式

バルブ付アクアドライガン（バルブ付アクアドライガン（ADGADG--1BV1BV）を発売いたします。）を発売いたします。

アクアドライガンの手元でアクアドライガンの手元でON/OFFON/OFFが出来るようボールバルブを採用しました。が出来るようボールバルブを採用しました。

今後増える水性塗料ではアクアドライガンは必需品であり、需要が増える製品です。今後増える水性塗料ではアクアドライガンは必需品であり、需要が増える製品です。

■仕様■仕様

■参考■参考

塗装機部 Tel:045-591-1118／Fax:045-591-1137

〒223-8501 横浜市港北区新吉田町3176

http://www.anest-iwata.co.jp

塗装の総合コンサルテーション

コーティングブログを公開中！
http://www.coating-blog.jp


