
特定化学物質障害予防規則強化に伴う

JIS 適合保護具類

JIS T8115 適合品     ●デュポン タイベック ソフトウェアⅢ型

                      ○特長              (サイズ Ｍ／Ｌ)

                       ・素材のタイベックは耐水性 1,000mm 以上です。

                       ・素材のタイベックは 0.5μm以上の粉塵を 98%防護します。

                       ・表面の平滑性が高く、帯電防止加工が施してありますので、

                       生地表面の粉塵が簡単に脱落します。

                       ・焼却処分時に有毒ガスが発生しません。

                           ○仕様

                      ・袖口ゴム入  ・背ウエストゴム入   ・フードゴム入

                      ・裾口ゴム入  ・接着可能なファスナーカバー付

                      ・接着可能なあごカバー付  ・縫い目はテープシーム

                      ・袖口サムループ付

JIS T8116 適合品 ●ニトリルラテックス手袋 LA132 JIS T8147 適合品
                         ○合成ゴム製                                ●粉塵用ゴーグル YG-504N

             ・耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、

弱酸、アルカリ等に使用できます。

・焼却しても有毒ガスが発生しません。

             (サイズ Ｍ／Ｌ)
○レンズ厚 1.5mm の耐衝撃性に優れ

たタイプ（JIS 規格＆ANSI 規格品）

JIS T8117 適合品 ●ケミテックブーツ化学防護長靴

             特長                      

             ・つま先スチール入り、中底貫通防止スチール入り

             ・安全靴(JIS T8101)JIS マーク表示品(作業区分に

              よる種類:普通作業用(S)、付加的性能による種類:

                            耐踏み抜き性(P)

                            (サイズ 25cm.26cm.27cm.28cm)


