
お問合せ

※フリーダイヤル　※携帯・PHSからもご利用いただけます。

お客様相談室

検索

◆高い洗浄力
・ �最大圧力 1.2MPa の高圧で吹付が可能なプッシュ式。
・ �可変ノズルによりいろいろな部品に適したパタン形状（ストレート
〜ラウンド）に調節可能。

・ �センターカップの蓋のネジ部などの洗浄しずらい場所や、落ちにく
い水性塗料の洗浄に最適。

◆使いやすさ
・ �グリップ形状がエルゴノミクス
デザインで、作業負荷を軽減。

・ �容器が半透明のため、内容量の
確認が容易。

・ �注ぎやすい、大きな容器口
・ �ポンプ部の分解が簡単なため、
部品交換や洗浄が容易

◆環境に優しい
・ �高い洗浄力のため、洗浄液の使
用量を削減。

・ �洗浄液に浸す〜ブラシで擦る作
業を省くことができるため、作
業効率の改善に寄与。

クリーニングアプリケータ
CLEANING ATOMIZERS

ANEST IWATA High Quality Atomizers are especially suited
for automotive industry, motorcycle and bicycle garages, 
machine and metalworking industries and workshops.

材料

蓋 PA

容器 PE

Oリング FPM（フッ素ゴム）

ポンプ 真鍮+ニッケルメッキ

仕様

ノズルタイプ パタン可変ノズル（Φ0.8mm）　ストレート〜ラウンド

容量 1,000ml

サイズ 高さ�250mm,�Φ120ｍｍ

吹付最大圧力 1.2MPa

使用温度範囲 雰囲気温度 5~50℃

パタン可変ノズル（Φ0.8mm）

FPM（フッ素ゴム）

最大圧力�1.2MPa�の高圧で吹付可能

スプレーガンのボディ、ノズル、その他塗料経路や、カップの容器、蓋などの
洗浄用機器です。ハンドスプレーガンから自動スプレーガンまで、形状やサイズ
問わずご使用いただけます。

Features　特長

HCA12
HIGH RESISTANCE TO STANDARD SOLVENTS
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