
名　　称  ：　ミ ニ ス ト ー ム

コードＮo.  ：  　2258-6035-0001

意匠登録  ：  

使用目的  ：　一斗缶を天切りせずに入っている塗料
　   を攪拌し均一に混ぜる為の道具です。

特　　 徴  ：　注入口４０ｍｍでも使用出来ます。

 ：　振れ防止・内壁キズ付防止用リング付

 　  (スタビライザー→整流機能付き)
 ：　缶穴よりの簡単抜き出し用テーパー付羽根採用

 ：　液表面での撹拌時、飛散が少ないです。

 ：　ドリル、インパクトドライバー両方使用可能です。

仕　　 様  :　鉄製ニッケルメッキ

寸　　 法  ：　羽　根  直径約３１mm×3枚羽根

  　×上下逆ひねり
 ：　攪拌棒全長約５５０mm×６mm６角棒

 全 重 量  ：　約１８０g

　使用方法 天切りしていない１斗缶に入っている塗料を均一に混ぜる道具です。

   ①攪拌棒全体にゴミが付着していない事を確認して下さい。

   ②攪拌棒をチャック等確実にしっかり固定、装着されているか確認して下さい。

   ③注入口からゆっくり攪拌棒を挿入し塗料に漬けて下さい。

   ④底より少し離してから回転させて下さい。

   ⑤均一に混ぜる為には、出来るだけ缶壁にぶつからない様に注意しながらゆっくり前後左右
　　　上下に攪拌棒を移動させて下さい。先端が缶壁にぶつかってもキズは付きにくいです。

　⑥塗料の種類・粘度等で変わりますが、従来の電動式攪拌より短時間

　　 に楽に混ぜる事が出来ます。　

　⑦洗浄について

     ニツケルメッキですので表面が滑らかです。
　　使用されている塗料（油性、水性）の薄め液の中で回転させ、
    付着した塗料を洗浄して下さい。

　復　刻　商　品　の　　ご　　紹　　介


